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AR

Oxido de Aluminio Fundido Marrén
AR es un 6xido de aluminio fundido marrén obtenido a partir de la fusion de bauxitas de alta pureza en hornos
de arco eléctrico. Presenta una excelente relacion costo / beneficio, de ser recomendado para la aplicacién

refractario donde un alto contenido de hierro no es un problema. AR divide mas grande que 2.00 mm no se
recomiendan para los refractarios moldeados utilizados a temperaturas superiores a 1,300 ° C.

Caracteristicas Generales
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Propiedades Fisicas

Porosidad Densidad Especifica
Aparente Aparente

3,32 % 3,82 g/cm?®

Porosidad Aparente y Densidad Especifica Aparente determinado NBR 8592 - abr 2012

Tamafo Granos

3/4" | 5/16" 19,1 - 8,00
5/16"/ 4 8,00 - 4,75
4/10 4,75 -2,00
10/20 2,00 - 850 um
10/40 2,00 - 425 pm
20/40 850 - 425 um
40/ 200 425-75 pm
TPF I -212 um
200 MF -75pm
325 MF -45pum

NBR 6946 - jun 2015
* Otros tamarfios bajo consulta.

Los valores reportados anteriores son las tipicas, para obtener mas informacién
comuniquese con el Departamento de Ingenieria de Aplicacion
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