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AL

Oxido de Aluminio Fundido Branco

AL é um o6xido de aluminio branco obtido pela fusdo de alumina calcinada em forno elétrico a arco. Ele &
recomendado para fabricacdo de materiais refratarios, onde a pureza, estabilidade quimica, ou a refratariedade
€ necessaria.

Caracteristicas Gerais

D idad
Esp:::‘;;c: Reeal Ponto de Fusao Estrutura Cristalina

3,94 g/cm® 2.040 °C Alfa Alumina Branco

Analise Quimica por FRX (%)

99,64 0,03 0,33

Propriedades Fisicas

Porosidade Massa Especifica
Aparente Aparente

7,66% 3,63 g/cm?

Porosidade Aparente e Massa Especifica Aparente determinado NBR 8592 - out 1995

Fracdes Granulométricas

Fragao (astm) Fragao (mm)

3/4" [ 5/16" 19,1 - 8,00
5/16"/ 4 8,00 - 4,75
4/10 4,75 -2,00
10/20 2,00 - 850 um
10/40 2,00 - 425 pm
20/40 850 - 425 um
40/ 200 425-75 pm
TPF I -212 um
200 MF -75pm
325 MF -45pum

NBR 6946 - jun 2015
* Outras fragdes sob consulta.

Os valores acima informados sao tipicos, para maiores informagdes contatar o

Departamento de Engenharia e Aplicagéo.
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